
 Фитинги, для трубок PFA, PTFE, PP  
 
 
 

В правильно спроектированных и сконструированных 
системах пробоподготовки система подвода труб должна 
соответствовать жестким стандартам, применяемым к 
пробоотборным насосам, фильтрам и т.д. Соединения 
должны быть герметичными и надежными, а фитинги 
олжны легко присоединяться к компонентам системы.  д 

Фитинги Bühler изготавливаются из различных материалов 
и проектируются исходя из обеспечения надежного 
репления.  к 
В случае использования фитингов из PP и PVDF шланг 
проходит по втулке, обеспечивающей жесткость 
крепления и герметизацию трубки. Коническое кольцо 
бжимает трубку при затяжке накидной гайки.   о 
В фитингах из PFA используются два конических кольца, 
плотно удерживающих шланг после затяжки накидной 
гайки.   

Конструкционные материалы 
 

Полипропилен (PP) 
Среда: вода, растворитель, щелочь 

 
Поливинилиденфторид (PVDF) 
Среда: кислоты, чистая вода, VE- вода, лаки, 
красители  

 
Полифторалкоксид (PFA) 
Среда: кислоты, щелочь, пробы газа, 
коррозионные газы 
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Технические характеристики 
 

Материал: PP / PVDF / PFA 
Давление макс.: 10 бар 
Температура среды макс.: PP = +10°C … +80 °C  

PVDF = -20°C … + 130 °C  
PFA = -20°C … + 200 °C 

Конструкция:   
DN 4/6 с резьбой M10 x 1 для шланга 4/6 
DN 6/8 с резьбой M12 x 1,5 для шланга 6/8 
DN 8/12 с резьбой M18 x 1,5 для шланга 8/12 
Примечание: Все фитинги с наружной цилиндрической резьбой 
являются самоуплотняющимися, поэтому не требуются шайбы 
или уплотнительные кольца.  

 
PP / PVDF 

 

 
PFA 

 
 

Применение во взрывоопасных зонах (дополнительные обозначения): 
 

На это оборудование Европейская Директива 94/9/EC не распространяется. Тем не менее, 
оборудование соответствует основным требованиям Директивы. Поэтому его можно использовать в 
потенциально взрывоопасных зонах (Зона 1, Группа IIC). 

 
Электростатический заряд 

! - Протирайте пластмассовые части и таблички только влажной тканью. 
- Газ не должен содержать твердых частиц и капель.  

 
Утечки газа 

! - Не подвергайте оборудование ударам. 
- При неправильном использовании оборудования может возникнуть риск взрыва или риск для жизни. 
- Во время техобслуживания или проверок стравите давление с трубопровода или остановите 
технологический процесс. Используйте защитную маску и перчатки. Технологический газ может 
быть вредным или взрывоопасным.  

- Удалите любые газы за пределы рабочей зоны или зоны движения.  
 
 

Температура поверхности ! Учитывайте температуру возгорания взрывоопасной атмосферы, а также максимально допустимые 
температуры поверхности (см. требования Директивы 94/9/EC и согласованные стандарты).  

 
Наконечники № 0 
Для всех шланговых фитингов 

 
Размеры (длина в мм) № детали  

d D L DN PP PVDF PFA 
M 10 x 1 14 14 4/6 4346001 4346053 4346002
M 12 x 1,5 21 17 6/8 4368001 4368049 4368002
M 18 x 1,5 23 21 8/12 4381001 4381044 4381002

 
Фитинг с наружной резьбой № 4 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN 

d D L DN PP PVDF PFA
4 6 42 4/6 4346027 4346066 4346028
6 8 55 6/8 4368027

        Размеры (длина в мм)  № детали

 
4368062 4368028 

8 4381054 12 62 8/12 4381020 4381021 
 
Штуцер перехода через перегородку № 6 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN 
 
Размеры (длина в мм) № части  

 d D L SW DN PP PVDF PFA
 4 6 42 14 4/6 4346029 4346067 4346030
 6 8 55 17 6/8 4368029 4368063 4368030
 8 12 62 24 8/12 4381022 4381055 4381023
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Фитинг с наружной резьбой № 7 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN, и G-резьбы 

 
Размеры 
(G в дюймах, остальные – в мм) № детали  
d D G L SW DN          PP               PVDF            PFA 
4 6 1/8 34 14 4/6 4346004 4346054 4346008
4 6 1/4 36 17 4/6 4346005 4346055 4346009
4 6 3/8 38 22 4/6 4346006 4346056 4346010
4 6 1/2 40 24 4/6 4346007 4346057 4346011

6 8 1/8 39 14 6/8 4368004 
 

4368050 4368008
6 8 1/4 41 17 6/8 4368005 4368051 4368009
6 8 3/8 41 22 6/8 4368006 4368052 4368010
6 8 1/2 43 24 6/8 4368007 4368053 4368011

8 12 1/4 43 17 8/12 4381005 
 

4381045 4381008
8 12 3/8 43 22 8/12 4381006 4381046 4381009
8 12 1/2 45 24 8/12 4381007 4381047 4381010

 
Фитинг с наружной резьбой № 9 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN, и NPT-резьбы 

     NPT – нормальная  трубная  резьба 
 
Размеры 
(NPT в дюймах, остальные – в мм) № детали  
d D NPT L    SW     DN            PP               PVDF           PFA 

 

4346012 4 6 1/8 34 14 4/6 4346058 4346016
4346013 17 4/64 6 1/4 36 4346059 4346017
4346014 22 4/64 6 3/8 38 4346060 4346018
4346015 24 4/6 4346061 43460194 6 1/2 40

 

4368012 146 8 1/8 39 6/8 4368054 4368016
4368013 17 6/8 4368055 43680176 8 1/4 41
4368014  226 8 3/8 41 6/8 4368056 4368018

 4368015 24 6/8 4368057 43680196 8 1/2 43
  

4381011 178 12 1/4 43 8/12 4381048 4381014 
4381012  228 12 3/8 43 8/12 4381049 4381015
4381013  248 12 1/2 45 8/12 4381050 4381016

 
 

Фитинг с внутренней резьбой № 10 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN, и G-резьбы 
 
Размеры 
(G в дюймах, остальные – в мм) № детали  

 d D G L SW DN PP PVDF PFA
 4 6 1/8 34 14 4/6 4346020 

 

4346062 4346024
 4 6 1/4 36 17 4/6 4346021 4346063 4346025
 4 6 3/8 38 22 4/6 4346022 4346064 4346026
 
 4 6 1/2 40 24 4/6 4346023 4346065  
 
 6 8 1/8 39 14 6/8 4368020 

 

4368058 4368024
 6 8 1/4 41 17 6/8 4368021 4368059 4368025
 6 8 3/8 41 22 6/8 4368022 4368060 4368026
 6 8 1/2 43 24 6/8 4368023 4368061  
 8 12 1/4 43 17 8/12 4381017 

 

4381051 4381041
 8 12 3/8 43 22 8/12 4381018 4381052 4381042
 8 12 1/2 45 24 8/12 4381019 4381053 4381043
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Угловой фитинг с наружной резьбой № 21 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN, и G-резьбы 

 
Размеры 

d D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4/4 

G L L1 D/N PP
(G в дюймах остальные – в мм) № детали  

PVDF  PFA    

4 6 4346068 1/8 34 22 4/6 4346031 4346034

 

4 6 4346069 1/4 36 24,5  4/6 4346032 4346035
4 6 4346070 3/8 38 25 4/6 4346033 4346036
4 6 4346071 1/2 40 30 4/6   

    

6 8 4368064 1/8 39 23 6/8
6 8 4368065 1/4 41 29 6/8 4368031 4368034
6 8 4368066 3/8 41 29 6/8 4368032 4368035
6 8 4368067 1/2 43 31 6/8 4368033 4368036
   

8 12 4381056 1/4 43 30 8/12 4381024 4381027
8 12 4381057  3/8 43 30 8/12 4381025 4381028

 
 

 
Угловой фитинг с наружной резьбой 21 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN, и NPT-резьбы 

 
Размеры 
(NPT в дюймах, остальные – в мм) № детали  
d D NPT L L1 D/N PP PVDF PFA
 

4 
 

6 
 

1/8 34 22 4/6 4346037 4346072 
 

4346041
4 6 1/4 36 24,5  4/6 4346038 4346073 4346042
4 6 3/8 38 25 4/6 4346039 4346074 4346043
4 6 1/2 40 30 4/6 4346040 4346075 4346044
 

6 
 

8 
 

1/8 39 23 6/8  4368068  
6 8 1/4 41 29 6/8 4368037 4368069 4368040
6 8 3/8 41 29 6/8 4368038 4368070 4368041
6 8 1/2 43 31 6/8 4368039 4368071 4368042
 

8 
 

12 
 

1/4 43 30 8/12 4381030 4381059 
 

4381033
8 12 3/8 43 30 8/12 4381031 4381060 4381034

 

 
 
 Фитинг тройник № 40 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN 
 
Размеры (длина в мм) № детали  
d D L DN PP PVDF PFA
 

4 
 

6 26 4/6 4346045 4346076 
 

4346046
6 8 30 6/8 4368043 4368072 4368044
8 12 35 8/12 4381036 4381062 4381037

 

 
 

 
 
 Фитинг крест № 70 
Для шлангов, соответствующих стандарту DIN 
 
Размеры (длина в мм) № детали  
d D L DN PP PVDF PFA
 

4 
 

6 26 4/6 4346047 4346077 
 

4346048
6 8 30 6/8 4368045 4368073 4368046
8 12 35 8/12 4381038 4381063 4381039
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